
ELB 1200

WYKRYWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW STATUS AKUMULATORÓW ELB1200 POBIERZ INSTRUKCJĘ ELB 1200

POBIERZ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI  
KOMISJI ŁĄCZNOŚCI EU

is a registered trademark of ELINCHROM LTD, RENENS, SWITZERLAND

Elinchrom LTD - ELB 1200 - Made in Switzerland - 07.2017 (73051)

Elinchrom LTD - ELB 1200 - Made in Switzerland 
Av. de Longemalle 11, P. O. Box -458, CH-1020 Renens, Switzerland, 

Tel. : + 41 21 637 26 77 Fax: +41 21 637 26 81 E-mail: elinchrom@elinchrom.ch
www.elinchrom.com

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Error 
number Opis problemu Rozwiązanie

-1 Przepięcie kondensatorów Uruchom ponownie-> 
Serwis

-2 Przegrzanie jednostki Poczekaj aż ostygnie

-3 System próbuje rozładować kondesatory 
lecz coś jest niesprawne / uszkodzone

Uruchom ponownie-> 
Serwis

-4 Przekroczony max czas ładowania

-9
Brak napięcia w zasilaczu SMPS. Błąd 
krytyczny systemu, płytka przyłączeniowa 
nie działa 

-15 Uszkodzenie termistora układu ładującego

-18 Uszk. termistora układu rozładowującego

-19 Uszkodzenie termistora kondensatorów

-24 Błąd symetrii napięcia kondensatora
Wyłącz na 10 min. 
Uruchom ponownie-> 
Serwis

-26 Błąd powielacza napięcia

Uruchom ponownie-> 
Serwis

-28 Zawieszony palnik

-60 Błąd magistrali systemowej

-62 Błąd pamięci systemowej

-99 Niesklasyfikowany błąd

-101 Akumulator ma małą pojemność Ostrzeżenie

 
www.elinchrom.ch/support

Przycisk wskaźnika naładowania baterii 
•	 Wciśnij krótko by uzyskać poziom 

naładowania baterii.
•	 Wciśnij na ok. 3 sek by aktywować 

ładowanie przez USB urządzeń mobilnych. 
Gdy nic nie jest podłączone, port USB 
deaktywuje się po 30 sek.

Pobierz cały dokument używając tego linku:
http://bc.gs/elb1200

Pobierz deklarację zgodności dla EU używając tego linku:
http://bc.gs/ec

1.	 Tryb bezpieczny / Uruchom ponownie
•	 Aby wyłączyć baterię na czas podróży, 	
	 wciśnij przycisk RESET na ok. 6 sek  
	 aż zgasną 4 zielone LED-y.
•	 Aby aktywować baterię, wciśnij przycisk 	
	 baterii na 2 sek, 4 zielone LED-y błysną 4 	
	 razy potwierdzając włączenie baterii.

2.	 Gniazdo wyjścia USB (5V, 1A)

Gniazdo zasilające

Blokada

1

2

Naciśnij w dół by 
odblokować

Naciśnij w górę by 
zablokować

Aby otworzyć i oddziel-
ić baterię od jednostki 
chwyć i pociągnij

Skrócona Instrukcja Obsługi



PRZYCISK ŚWIATŁA MODELUJĄCEGO

PANEL STEROWANIA PANEL WYŚWIETLACZA - TAB. ROZDZIELCZAPRZYCISK USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA

Wciśnij Wł./Wył.
Wciśnij przez 2s aby wejść do tabilcy rodzielczej światła �modelującego.

Wciśnij lewy przycisk funkcji aby wejść w menu. 
Aby wybrać ustawienia światła LED dla poszczególnych wyjść A lub B, wciśnij na 
chwilę przycisk A lub B.

Ekran ten zmienia się dynamicznie między widokiem jednej lub dwóch lamp. w zależności 
od liczby włączonych jednostek. 
Kolory na górnej belce nawiązują do numeru grupy:
niebieski to grupa 1, żółty grupa 2, czerwony grupa 3 oraz zielony dla grupy 4.

  1. 	 Synchronizacja EL-Skyport (normalna lub tryb szybki).
  2.	 Kanał częstotliwości oraz numer grupy EL-Skyport.
  3. 	 Status fotoceli.
  4. 	 Status światła modelującego.
  5. 	 Status naładowania akumulatora.
  6. 	 Wyjście B / dostępna moc [%] / typ głowicy.
  7. 	 Ustawienie mocy dla wyjścia B w równowartości działek f przysłony.
  8. 	 Czas trwania błysku przy ustawionej mocy dla wyjścia B.
  9. 	 Zwiększ moc o 1-dną działkę f przysłony.
10. 	 Zmniejsz moc o 1-dną działkę f przysłony.
11. 	 Czas trwania błysku przy ustawionej mocy dla wyjścia A.
12. 	 Ustawienie mocy dla wyjścia A w równowartości działek f przysłony.
13. 	 Wyjście A / dostępna moc [%] / typ głowicy.

1.	 Aktualne menu
2.	 Nagłówek menu	
3.	 Ustawienia opcji menu, nawigacja
4.	  Wyjście z menu / nawigacji
5.	 Przewijanie pomiędzy funkcjami / 
przytrzymaj funkcję aby wejść w opcje menu
6.	 Wstecz 

Wł. / Uśpij / Wył.

1

2

3

456

Czujnik fotoceli    

Port USB do 
uaktulaniania  
oprogramowania*

* jedynie tryb slave, połączenie 
przez port USB1, USB2 lub USB3 

** Gniazdo synchro do 
wyzwalania przez aparat. 
 Wejście: impuls max. 0-5V

Gniazdo synchro **

Moc -1-ą działkę f 
Lewy przycisk funkcji

Moc +1-ą działkę f 
Prawy przycisk funkcji

Pokrętło / przycisk
Prawo: +0.1działki f / dół
Lewo: -0.1 działki f / góra
Wciśnij by wybrać
Wciśnij by przetestować
Obróć by nawigować

Zaawansowany widok tablicy rodzielczej jest dostępny przez przycisk ustawień użytkownika.
Ekran ten zmienia się dynamicznie między widokiem jednej lub dwóch lamp.

Zaawansowany widok 
tablicy rozdzielczej 

Wciśnij na parę sekund  
przycisk ustawień użytkowni-
ka aby wejść w tryb nocny

Wizualne potwierdzenie błysku.
Na czas ładowania ponowne-
go błysku, światło modelujące 
wyłącza się.

prosta tablica rozdzielcza 
widok 2-ch lamp

prosta tablica rozdzielcza 
widok 1-dnej lampy

Radio

Tryb Normalny Szybki

Grupa 1-4

Częstotliwość 1-20

Tryb błysku

Czas odświeżania Eco Domyśl. Szybki

Przedbłysk Nie Tak

Tryb Normalny Sekwencja Opóź. Strobo

Sekwencja / Stoboskop / Ustawienia opóźnienia (wyzwalacza)

Fotocela

Tryb On Wył. przedbłysk

Odliczanie Auto, 1-20

Zakres czasów 0.5 – 5.0 sec

Ramka czasu 0.5 - 5.0 ms

Opcje 
dodatkowe� 

Auto. uśpienie Wył. 1-60min

Auto. Wył. Wył. 1-60min

Dźwięk gotowości Wył. Min Cicho Domyśl. Głośno Max

Głoś. syg. gotowości Wył. Min Cicho Domyśl. Głośno Max

Głośność syg. błędu Wył. Min Cicho Domyśl. Głośno Max

Dźwięk klawiszy Wył. Min Cicho Domyśl. Głośno Max

Informacje Aktualny Firmware, Numer seryjny, Czas pracy (pozostały), Czas oczekiwania,  
Ilość błysków 

	

1 2 3 4

Wyjście Wł. / Wył.
A:B Współczynnik  
symetrii

1 12 23 34 45 5

6

7

8

9 910
Aby wejść do Menu, wciśnij 
na chwilę lewy przycisk 
funkcji a pokrętłem
wybierz opcje.

10

11 11

12 12

13 13

Wyjście A
100% 14 - 1200 Ws
66% 14-791 Ws
50% 7-600 Ws

Wyjście B  
50% 7-600 Ws
33% 7-396 Ws


