Zgodnosc z przepisami Federalnej Komisji kacznosci oraz Oswiadczenie Doradcze

Niniejsze urzadzenia spelniaja wymagania przedstawione w rozdziale 15. Przepisow FCC

Uzywanie urzadzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami:

1. Urzadzenie nie moze powodowa¢ szkodliwych zakkdcent

2. urzadzenie musi przyjmowad wszelkie zakidcenia, w tym zakidcenia, ktdre moga powodowad jego
nieprawidtowe dziatanie

Urzadzenia zostaly sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczacymi urzadzen cyfrowych Klasy
B, zgodnie 7 rozdziatem 15 przepisdw FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie nalezytej ochrony
przed szkodliwymi zakidceniami w instalacji mieszkaniowe]. Niniejsze urzadzenie wytwarza, uzywa
imoze emitowad czgstotliwosé radiowg. Jesli urzadzenie jest zainstalowane | uzytkowane niezgodnie

2 7aleceniami producenta, moze emitowad szkadliwe zaktdcenia sygnatdw radiowych. Nie mozna jednak
zagwarantowa, ze w przypadku konkretnej instaladji zakicenia nie wystapig. Jesli niniejsze urzadzenie
wywoluje zakidcenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, ktére mozna zidentyfikowad poprzez
wytaczenie | ponowne whaczenie urzadzenia, uzytkownik powinien podjac prabe usunieda zaktdcert

W nastepujacy sposdb:

1. Zmieni¢ ustawienie lub potozenie anteny odbiorcze

2. Iwigkszy< odleglosé pomigdzy urzadzeniem, a Odbiornikiem EL-Skyport

3. Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka tak, aby byto zasilane z innego obwodu niz Odbiomik.

4. Skonsultowad sie zz sprzedawcy lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomacy do
2miany lub modyfikagji, ktdre nie zostaly wyraznie zatwierdzone przez strong odpowiedzialng za
2g0dnos¢, kidrych maghby uniknad uzytkownik podczas korzystania z urzadzenia.

Instrukcje Rady Europy

Urzadzenie to zostato przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dyrektywie Rady ustawodawstwa paristw cztonkowskich odnoszacych sie do
dyrektywy EMC 89/336/EEC, Dyrektywy Niskiego Napiecia 73/23/EEC oraz R & TTE
99/5/EC10

Usuwanie oraz recykling

Urzadzeniz to zostato wyprodukowane w najwickszym mazliwym stopniu z materiatdw,

ktdre mogq by paddane recyklingow lub unieszkodliwione w taki sposdb, ktdry nie

Jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego. Urzgdzenie moze by¢ odebrane po zuzydu

iprzeznaczone do recyklingu, pod warunkiem Ze jest ono zwrdcone w stanie, ktdry jest

rezultatem normalnego uzytkowania. Wszelkie, nie regenerowane czesei skladowe zostang

usuniete w sposdb akceptowalny dla ochrony Srodowiska.

Jedli masz jakies pytanie dotyczgce usuwania, skontaktyj sie zlokalnym biurem lub lokalnym agentem
ELINCHROM {sprawdz na naszej stronie internetowe] liste wszystkich agentdw ELINCHROM).

Nazwa Produktu EL-Skypart Recaiver Plus

Producent ELINCHROM

Numner Produktu 19368

Firma Odpowiedzialna za Elinchom LD

Produkt A de Longemalla 11
1020 Renens / Switzarland

Telefon: +11 21637 26 77

Fax: +11 21637 % 81

Email: glinchromé@alinchrom.ch

POBIERZ PODRECZNIK UZYTKOWNIKA ODBIORNIKA
EL-SKYPORT RECEIVER PLUS

Pobierz caty dokument
uzywajac tego linku:

hitp:/fbe. gs'elsp

POBIERZ ZGODNOSC Z PRZEPISAMI
FEDERALNEJ KOMISJI tACZNOSCI

Pobierz deklaracje zgodnosc dla EU uzywajac
tego linku:

hitp://be gslec

UAKTUALNIENIE FIRMWARE'U PRZEZ PORT USB

Pabierz najswiezsze oprogamawanie stad
i postepuj zgodnie zinstrukcjami:

httpe/fbe. g
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PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCIA UZYTKOWANIA
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EL-Skyport Receiver Plus




PANEL STEROWANIA

Grupa

wyswietla aktualnie wybrang

DIODA LED
TRYB ELSP

Tryb normalny: zielony
Tryb szybki: czerwony
Aby zmieni¢ tryb weishij ha 2s

Uchwyt na pasek

Jack 3.5mm

Gniazdo synchronizacji 3.5mm

WEACZNIK ZASILANIA

USB

Tylko update firmware'u

Kanat

Dodatkowe Sanki

Kanat

wyswietla aktualne ustawienie

INSTALACJA BATERII

Aby dostac sie do pojemnika na baterie naci$nij
i przesun klapke, tak jak na ilustracji.
Whoz baterie zgodnie z biegunowoscia.

(Nalezy uzy¢ dwdch baterii AA: alkalicznych lub typu NiMh).

Przesun klapke z powrotem na miejsce.
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CZESTOTLIWOSCI KANALOW
DLA RODZINY EL-SKYPORT

l(domys’lnie) m ’ m ’ m

WYKRYWANIE | USUWANIE PROBLEMOW

Opis problemu Rozwiazanie

Zadna lam pa « Sprawdzi¢, czy whacznik zasilania jest na pozycji "ON"

+ Sprawdzi¢ biegunowos¢ haterii
b{ygko;ma l + Sprawdzi¢ dopasowanie do goracej stopki
nie jest wyzwalana + Sprawdzi¢, azy przetaczniki czestotliwosci Kanatow
53 Ustawiona na ten sam Kanat
« Sprawdzi¢, czy Odbiomik jast ustawiony
naten sam tryb wyzwalania SPEED lub NORMAL
't\)“eklzo re |at“PV « Sprawdzi¢, czy przetacznik Grupy jest
h{S O\INe nie 53 ustawiony dla tej samej Grupy
Wija i‘.}e FLYZEZ « Sprawdzi¢, czy Odbiornik jest ustawiony na ten
ng I‘Oalj.ln I” I’y pracy sam tryb wyzwalania SPEED lub NORMAL
j’e St W)ebl‘ any - Imnigjszy¢ odlegtos od urzadzenia, ktdre nie dziata”
Ograniczenie zasic-;gu « Umiesci lampe winnym miejscu

Nie wlacza sie

« Twiekszy¢ odlegtosc od Scian i sufitéw

+ Sprawelzi¢ biegunowosc baterii

TRYB ELSP

Skyport Plus operuje w dwdch trybach, ktdre oferuja rézne funkge:

TRYB NORMALNY

Tryb synchronizacji NORMAL jest kompatybilny ze wszystkimi
lampami Elinchrom z whudowanym odbiomikiem EL-SKYPORT
|ub dofaczonym modutem Tranceiver RX / Universal.

Gdy tre/b NORMAL jest wybrany diody Grupy oraz Kanatu pala sie
na zielono, natomiast Dioda LED mruga na zielono.

TRYB SPEED/SZYBKI

Tr{b synchronizacji SPEED jest kompatybilny jedynie

zlampami Elinchrom z whudowanym odbiotnikiem EL-SKYPORT
albo z odhiomikiem Universal Speed (oraz przysztymi wersjami).
Krdtsze czasy migawki mozna uzyskac uzywajac cyfrowych
aparatow Srednioformatowych.

Gdy tryb SPEED jest wybrany diody Grupy oraz Kanatu pala sie
na czerwono, natomiast Dioda LED mruga na czerwono.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, czy na nadajniku i lampie btyskowej EL
ustawiony jest ten sam tryb synchronizagji {Normal lub Speed).
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