
Usuwanie oraz recykling

TRYB ELSP

TRYB NORMALNY

TRYB SPEED/SZYBKI

UWAGA

POBIERZ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI

POBIERZ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
PRZEKAŹNIKA ELSKYPORT TRANSMITTER PLUS 

Skrócona Instrukcja Obsługi



Optymalizuj zasięg.

(domyślnie)

1. Wyłącz aparat oraz nadajnik EL-Skyport.
2. Wsuń stopkę w sanki aparatu.
3. Wyrównaj gorącą stopkę nadajnika EL-Skyport z sankami 
    na aparacie.
4. Zakręć pierścień blokujący.

1. Odblokowanie: Przekręć pierścień blokujący w prawo.
2. Wysuń nadajnik EL-Skyport z sanek aparatu.

Żadna lampa
błyskowa nie jest 
wyzwalana, tryb 
nadajnika
ustawiony na “ALL”

Niektóre lampy 
błyskowe nie są
wyzwalane przez 
nadajnik, tryb pracy 
ustawiony na „Group” 

Błysk testowy działa,
ale aparat nie 
wyzwala błysku

Ograniczenie zasięgu

Nie włącza się

Aby dostać się do pojemnika na baterie naciśnij 
i przesuń klapkę, tak jak na ilustracji.
Włóż baterie zgodnie z biegunowością. 
(Należy użyć dwóch baterii AA:  alkalicznych lub typu NiMh).
Przesuń klapkę z powrotem na miejsce.  Tryb normalny: zielony 

 Tryb szybki: czerwony
  Aby zmienić tryb wciśnij na 2s

wyświetla aktualnie wybrane
Opis problemu                 Rozwiązanie

Uchwyt na pasek

Regulacja Mocy

Kanał
Przycisk Test

Grupa/Kanał

Grupa

Jack 2.5mm
Gniazdo synchronizacji 2.5mm

TRYB ELSP

DIODA LED

WŁĄCZNIK ZASILANIA

WYKRYWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW

CZĘSTOTLIWOŚCI KANAŁÓW
DLA RODZINY ELSKYPORT

ZMIANA POZYCJI NADAJNIKA

DEMONTAŻ NADAJNIKA

INSTALACJA BATERIIPANEL STEROWANIA MONTAŻ NADAJNIKA NA APARACIE
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